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Lixiviación en Pilas
Nuestro foco: Ahorro de 

Ácido

Tecnologías de Flotación/
Fusión/Conversión 

o
Tecnologías de BIolixiviación

Nuestro foco: 
Biolixiviarlo 

eficientemente

Tecnologías de Flotación/
Fusión/Conversión
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Óxidos Súlfuros Secundarios Sulfuros Primarios

Minerales 
de alta ley

Mineral 
de baja ley

Ley de corte

Nuestro foco;

Biolixiviar más 
eficientemente

�������������
����������������������� ������������� ����������������� �



����������	
�������������������������������������� �������

Los factores físicos y 
geológicos son 
determinantes de la 
extracción del mineral: 
composición mineralógica, 
ganga.

El factor biológico es 
determinante de la 
eficiencia del 
proceso: actividad de 
los microorganismos 
hierro o azufre 
oxidantes en 
concentraciones 
suficientes.

La ingeniería 
permite que el 
proceso sea técnica 
y económicamente 
factible.

Bioreactores de 
producción de 
biomasa oxidante 
y Fe3+ en forma 
específica

Biomonitoreo y 
control de 
operación
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Identificación 
de Genes, 
Proteínas y 
Metabolitos
claves para la 
identificación y 
determinación 
de condiciones 
óptimas para 
controlar  y 
mejorar  la 
actividad dentro 
de la pila. 

Proteinas

mRNA

Gen

ADN
Genómico Microorganismo

Biolixiviante

Cu

Bioleaching Heap

Air

Solution

Pila de biolixiviación

Aire

Solución

SO4-

2+
H2Sn

Calcopirita

CuFeS2Fe2+

Fe3+

Energía
para crecer

Producción
EPS

Microorganismos 
adheridos a la  
calcopirita

Enzimas 
oxidantes 
de Hierro

Enzimas 
oxidantes 
de Azufre
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• ����$� � �	� ������� 
�	�$���	� ��#��� � %�	��"�&���

��'��	� ������� ��()���� � "#�	��� �	� ��� ���	�	�) ��
�������	����

• �	� � �	#	�� ����)(��	* 
�	����� +� �	����'��	 '�� (���� ��
� ���	�	�)�� ,' '����-�� ����		�������	� ���#���	� � �� �
�	�����	�� �,'����� #	� � #�	�������	 � �������.

• /	��%�	�����	�����������������
�	����*������0 	�

�	�������#�������#�	#�����$�����	������		�������	 �*�
#�����������	�'����$����1��	��������#����*���� ����	����
&�	������!���'#����$��#	���'�����$����#����.

• /	� ��'����	� � ��� ��&�������	�� � 
�	����� +��
�	��'���	 � �� ������$� � ��� �	�����'�� � #����� �
��&���$�* 23 � ���� !� �	������� ����	 � �+��* �	�	 �
� "����4�	.
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Pila industrial de  2,500 toneladas de relaves.
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ÓXIDOS

CALCOSINA (1º Cu)

DIGENITA (0,8º Cu) 

BORNITA (1º y 2º Cu)

BORNITA (3º y 4º Cu)

COVELINA 

CALCOPIRITA

Tiempo de lixiviación

Proceso Principal

Cu2S  �  CuS + Cu2+

Cu1.8S   �  CuS + 0.8 Cu2+

Cu5FeS4 �  2CuS + CuS*FeS + 2Cu 2+

Cu2S  �  Cu2+ + CuS � Cu2+

Cu5FeS4 �  2Cu2+ + 2 CuS*CuFeS 2 �  2Cu2++ CuFeS2

CuS �  Cu2+ + SO4
=

CuFeS2   �  CuS * FeS

Lixiviación ácida 

Biolixiviación férrica

CALCOSINA (2º Cu)

Biolixiviación  
Sulfooxidante

BIOSIGMA 
SBP

BIOSIGMA 
CPY
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CINÉTICA EXTRACCIÓN DE COBRE

CONVENCIONAL BIOSIGMA

Potencial de incremento de la extracción de cobre: 
24%
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BENEFICIOS

Precio cátodo US$/lb �+�� �+�� �+��
Delta producción cátodos TMF/año �!�%% �!��� �!���
TOTAL BENEFICIOS KUS$/año �!��% �%!��� ��!���

���������
COSTOS DE OPERACIÓN

SX-EW US$/lb %+�% %+�% %+�%
SX-EW KUS$/año �!��� �!��� �!%��
BIOMASA US$/lb %+�� %+�� %+��
BIOMASA KUS$/año �%% �%% �%%
TOTAL COSTOS OPERACIÓN KUS$/año �!%�� �!��� �!���

COSTO INVERSIONES KUS$ �%!%�� ��!��� ��!%��

*����+,-�./�($&�)%��0��1 KUS$ 234566 5(4(37 8%46)6

VALOR PRESENTE NETO EN FUNCIÓN DE LA LEY DE COBRE 
SULFURADO
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Soluciones Integrales
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BioSigma está registrado y acogido a la Ley de ince ntivo tributario (Ley 20241) para 
inversión privada en I&D que permite a las empresas  la recuperación del 50% del 
costo total de los desarrollos y aplicación tecnoló gica. 
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