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S.C.M. ATACAMA KOZAN

Descripción de la Empresa
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ÅHistoria

Atacama Kozan nace en el año 1998, formado por Consorcio Japonés

Nittetsu Mining Co. Ltd ., con un 60% de la propiedad y capitales nacionales

Grupo Errázuriz, con un 40%.

Enero del 2002 se inicia la construcción de faena, con una inversión total de

MUS $ 111.000, un año más tarde inicia su operación y producción comercial .

ÅUbicación

Atacama Kozan se encuentra

ubicado a 16 Km . al sureste

de Copiapó, distrito Punta

del Cobre.
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Descripción Empresa
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La explotación del mineral se realiza por medio del sistema Sub-Level

Stopping con modificaciones a Open Level Stopping .

S.C.M. Atacama Kozan

Proceso Productivo

Este mineral es tratado a través del Sistema

de Flotación aplicado a minerales

sulfurados . Los residuos de este proceso son

transportados por un relaveducto al

Tranque de Relaves, ubicado en el sector

denominado Quebrada del Gato, a 13 Km .,

distantes de la faena.

La primera etapa del proceso es el chancado primario, el cual se encuentra

ubicado en el interior de la mina . El mineral es transportado a la superficie

mediante un sistema de correas transportadoras de 3,5 Km . de extensión,

hasta la planta concentradora, la cual posee una capacidad de 150.000

toneladas al mes.
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S.C.M. Atacama Kozan

Parámetros Operacionales

Descripción Detalle

Capacidad Instalada 150.000 T/mes

Capacidad Explotación 140.000 T/mes

Perforación 11.000 m/mes

Desarrollo 390 m/mes

DisponibilidadMecánica

Área ChancadoPrimario 80%

Área Seca 80%

Área Húmeda 90%

Ley Promediodel Mineral Cu 0,95 - 1%

Recuperación 93%

Concentrado Cu 4.000 T/mes

Ley de concentrado 28%Cu

Razónde concentración 30 - 32

Consumos de Agua 1,3 m3/T

Consumo Energía 56.000.000 KWh/año

ReservasMineras atacama Kozan 4.700.000toneladas medidas, con ley  1,04%

Recursos medianoy largo plazo
Atacama Kozan 20.000.000  RecursosMedidos + inferidos
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S.C.M. Atacama Kozan

Flow Sheet F L O W   S H E E T   - S.  C.  M I N E R A    A T A C A M A  K O Z A N 

Colector 
de polvo

Celdas 
Columnas 

1,86 m   
12,6 m h  
49 TPH

Celdas Scavenger                             
(9 celdas Wemco 500 pie 3)

Celdas Rougher                            
(8 celdas Wemco 1500 pie 3)

By pass

Bomba 
42/ 43

45 46
Molino 

Remolienda
6õx 11õ
73 TPH

Bomba 7/ 8

Colector 1:
AERO-3894
Colector 2: LIBC

Espumante: D 250 / F810

Espesador de 
concentrado 

Outokumpu 20 m f
13 TPH

Estanque agua 
recuperada

Filtro Cerámico  CC -30 
Outokumpu 10 discos c/ 12 

placas cerámicas c/u

C T-015  30 TPH 
(24" x 12,5 m)

TK 6

Silo 
cal

Courier

Pila 
emer
genci

Pica -roca

Chancador 1º Mandíbula Nordberg 

C145  (c.s.s. = 5 15/ 16") 450 TPH

Correa traspaso 450 TPH (36" x 16,5 m)

Colector 
de polvo

CT-001 450 TPH (36" x 1240 m)

Stock Pile           
(12000 T)

Feeder vibratorio 
42" x 72" - 350 TPH

CT-004 350 TPH (36" x 86 m)

Feeder Tyler 64" x 20"   

(abertura 6")

Chancador 2º - Cono 
Standard Nordberg HP 400 

350 TPH    (c.s.s = 1,25")

Harneros 
vibratorios 

Nordberg doble 
Deck

Colector 
de polvo

T o l v a

Parrilla 

alimentación 

24" Tolva 
alimentación 

150 T

Puente 

Grúa

CT-002 450 TPH (36" x 1425 m)

CT-003 450 TPH (36" x 925 m)

1 2 3

Chancador 3º - Cono 
cabeza corta Nordberg 

HP400 175 TPH  c.s.s = 3/ 8" 

CT-008  350 TPH 
(30" x 8 m) CT-009  350 TPH 

(30" x 8 m)

CT-011  250 TPH
(30" x 7 m)

CT-012  250 TPH 
(24" x 7 m)

CT-013  250 TPH (24" x 50,5 m)

CT-014   250 TPH (30" x 8,5 
m)

PSI 
300

Bomba 
4/ 5

TK 6

Proyecto

CT-010    350 TPH (30" x 77,5 m)

4
2

1
3

Silo fino   

1400 T

Puente 
Grúa

Molino bolas
16,5õx 28,5õ  

250 TPH    
3650 KW

7 Hidrociclon res 
SHURJOINT 8"

Estanque 
agua 

recuperada

Bomba 
13/ 14

Tren 1/ 2

Bomba 
2/ 7

Bomba 
3/ 8

Bomba 
4/ 9

Bomba 
5/ 10

B
o
m

TK 15

TK 26/ 28

Tranque de relave 
Quebrada  El Gato

Tren 1/ 2

TK 15
Bomba 
16/ 17

Bomba 
1/ 3

Bomba 
2/ 4

Box 
tranq

Arenas
LamasD

i
s
t

a
n

Floculante 
SNF 2070

CT-005 700 TPH (36" x 25 m) CT-006 700 TPH (36" x 54 m)

Agua 
fresca

Bomba 
61/ 62

Acondicionador

TIEMPOMÁXIMO DE LLENADO POR 
DETENCIÓN ÁREA 02, 27 HORAS

Feeder vibratorio 
30"x60"; 250 TPH

TIEMPOMÁXIMO DE 
LLENADO POR 

DETENCIÓN ÁREA 03, 
04 HORAS

30"X60",

2 Trenes de 10 bombas, 
Potencia 8  bombas  - 200 HP 

y - 2 bombas 250 HP

2 bombas , Potencia 400 HP  
290 m3/h

CT-007 350 TPH (30" x 56,5 m)

Espesador de 
relave Outokumpu  

18 m f240 TPH

ÁREAPLANTA - CHANCADO FINO

ÁREAPLANTA ɀÁREA HÚMEDA
TRANQUE DE RELAVES

ÁREAPLANTA ɀÁREA HÚMEDA

ÁREAMINA - CHANCADO PRIMARIO
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S.C.M. Atacama Kozan

Flow Sheet. Chancado Primario

Pica -roca

Chancador 1º Mandíbula Nordberg 

C145  (c.s.s. = 5 15/ 16") 450 TPH

Correa traspaso 450 TPH (36" x 16,5 m)

Colector 
de polvo

CT-001 450 TPH (36" x 1240 m)

Stock Pile             
(12000 T)

Feeder Tyler 64" x 20"   

(abertura 6")

Parrilla 
alimentación 

24"
Tolva 

alimentación 
150 T

Puente 

Grúa

CT-002 450 TPH (36" x 1425 m)

CT-003 450 TPH (36" x 925 m)

CHANCADOPRIMARIO
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S.C.M. Atacama Kozan

Mina. Niveles

Chamber 1

Rampa 

Principal

Nivel 310

Nivel 165

Nivel 136

Chancado 

Primario

Profundidad:  420 m.s.n.m.

9

Chamber 2

Refugio móvil

Barrio cívico

Estación de Emergencia

Chimenea 

extracción 

principal

Chimenea inyección 

natural


